Scenario frequente (TR 3D)

VALORE ESPOSTO
EDIFICI RESIDENZIALI
PER SEZIONE DI
CENSIMENTO

Vaprio d' Adda

Legenda

' . : ' _ X Crema
Milano , \ W, » T : . ; 8. Costo di ricostruzione [milioni €]
‘ % 5 10,00
 10,05-1,00
; [ 11,01-2,00
“Réselitno » [ 1201-300
| B 501 - 400
B 401 -5,00
o700
B .01 - 10,00
B 001-13,00

Area allagabile
(evento frequente - 'I'R 30/50)

0 250 500 1,000

; I . )
Pavia




Scenario frequente (TR 3D)

VULNERABILITA
EDIFICI RESIDENZIALI
Tipologia di struttura

Legenda

Crema

Tipologia struttura

E cemento armato
- muratura
I:l no info

Area allagabile
(evento frequente - TR 30/50)

[ ]

L';," Isota=hella

&

0 250 500 1,000
I . )

Pavia . Wz S igiElGions, Ciagse, Badhs)

9 tha 1S Usti &




Scenario frequente (TR 3D)

VULNERABILITA
EDIFICI RESIDENZIALI

Livello di manutenzione

Legenda

Crema

Livello manutenzione

- ottimo
\:] buono
- mediocre

Area allagabile
(evento frequente - TR 30/50)

[ ]

L';," Isota=hella

&

0 250 500 1,000
I . )

Pavia . Wz S igiElGions, Ciagse, Badhs)

9 tha 1S Usti &




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

VALORE ESPOSTO
EDIFICI RESIDENZIALI
PER SEZIONE DI
CENSIMENTO

Vaprio d' Adda

Crema Legend a

Costo di ricostruzione [miliont €]

1000

~ ]0,05-1,00
11,01-2,00
L] 2,01-3,00
B 3,01 - 4,00
B 401500
B0 7,00
B .01 10,00

: 5 3
2 Centro Stotico . -
X >

A AN B 001 -13,00

YN sy

Area allagabile (evento
poco frequente - TR 100/200)

Selvagreca I:'

JLortaCremonese
1

Re 1la

0 250 500 1,000
graphiss, GNES/AIDYs DS, USDA, e
guilsy




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

VALORE ESPOSTO

Vaprio d' Adda
EDIFICI RESIDENZIALI

Legenda

Crema Costo di ricostruzione [migliaia €]
15 - 200

, 201 - 400

7 2, L5 — 401 - 600

’ : B 601 - 800

B 501 - 1000

B 1001 - 2500

B 2501 - 5000

B 5001 - 10000

Area allagabile (evento
poco frequente - TR 100/200)

—omella

0 250 500 1,000
I . )




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

VULNERABILITA
EDIFICI RESIDENZIALI
Tipologia di struttura

Vaprio d' Adda

Legenda

Crema
Tipologia struttura

:| cemento armato
- muratura
E no info

Area allagabile (evento
poco frequente - TR 100/200)

[ ]

Selvagreca

JLortaCremonese
v

0 250 500 1,000
Goographiss, GNES/Albus DS, USDA, n
Comgnunisy




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

VULNERABILITA
EDIFICI RESIDENZIALI

Livello di manutenzione

Vaprio d' Adda

Legenda

Crema

Livello manutenzione

- ottimo
G T & ' B P { Dbuono
Condils IRt €3 ‘i . S / B o cdiocre

e o

b/ Regellino ) Area allagabile (evento
, 3 poco frequente - TR 100/200)

— | ]

Milano

L;,’ 7isota-belld

Selvagreca

JLorta-Cremonese
o 1

0 250 500 1,000
I . )




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

VULNERABILITA
EDIFICI RESIDENZIALI
Tipologia di edificio

Vaprio d' Adda

Legenda

Crema
Tipologia edificio

- villetta 1solata

villetta a schicra

- appartamento

Area allagabile (evento
poco frequente - TR 100/200)

Iy’

<~ Isola bella

0 250 500 1,000

s S RE 1SRV I T
agraphics, GNES/Albys DS, USBA, n

ity




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

S o | g VULNERABILITA
“aprio d' Adda :

el EDIFICI RESIDENZIALI
Livello di rifinitura

Legenda

Crema
Livello rifinitura

I o

medio

- basso
Area allagabile (evento

poco frequente - TR 100/200)

D i
&
i

= Comella

f','v Isola bella

0 250 500 1,000

s S RE 1SRV I T
agraphics, GNES/Albys DS, USBA, n

ity




Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

Vaprio d' Adda

Crema

{mﬁ}ﬂr’sg (GNES/ATBUSIDSRY SN
punlsy

DANNO EDIFICI
RESIDENZIALI
PER SEZIONE DI
CENSIMENTO

Legenda

Danno [migliaia €]
C_Jo

110 -200
B 201 - 400
B 401 - 600
B 601 - 800
I 201 - 1000

Area allagabile (evento
poco frequente - 1R 100/200)

]

0 250 500 1,000
B S



Scenarigpocofrequente (TRLO0-200)

DANNO EDIFICI
RESIDENZIALI

Vaprio d' Adda

Legenda

Crema Danno [migliaia €]
2,5-180
18,1 - 30,0
) &5 B 50,1 - 450
\'L-.z’:" ‘<':()mam % _ bS5 M P e
S0 ’- A Bl o, - 1250
B 25,1 - 3500

Arca allagabile (evento

f," “Tsola bella | poco frequente - TR 100/200)
.

0 250 500 1,000
ographics, GNES/Albus DS, USDA, i
Nty




Scenariaaro (TR500)



